
Produkt ALCATRAZ CELAR 3001

Popis produktu

Kompletné opravy a bodové opravy
Rýchle schnutie
Brilantný lesk a jednoduchá aplikácia
Veľmi vysoká ochrana proti UV žiareniu, veľmi dobrá mechanická 
odolnosť

Použitie Oprava automobilov a úžitkových vozidiel

Živica Hydroxyfunkčná akrylová živica

Povrch Rozpúšťadlové alebo vodné základné alebo vrchné nátery.

Aplikácia

Pištol gravity ako napr. SATA Jet RP alebo DeVilbiss GTI 880. 
1, 2-1,3 mm tryska, tlak 2,0-2,5 bar
2 vrstvy, celková hrúbka filmu 50-70 μm.
1st vrstva: tenka súvislá vrstva, nie príliš hrubá.
2nd vrstva: plná.
Po každej vrstve odvetrať 3-5 minút.

Viskozita 17-20 sec 4 mm / DIN (pripravený na použitie)

Miešací pomer 2: 1 s tužidlom

Tužidlo Tužidlo 3002 (rýchle)
Tužidlo 3003 (standard)

Spracovateľnosť Cca. 30 min pri 20 °C

Sušenie
Cca. 30 min pri 60 °C teplote objektu (3002, 3003)
*Čas sušenia závisí od teploty okolia, vlhkosti vzduchu a hrúbky aplikovanej 
vrstvy.

Leštenie Po sušení nechajte vychladnúť a potom vyleštite

Hrúbka filmu 50-70 μm

VOC 2004/42/IIB(d)(420)418

Hustota 1,00 g/cm³

Trvanlivosť
1 rok
*Uchovávajte na suchom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia(10°C - 30°C).
Max. vlhkosť vzduchu 60%.

Flashpoitn > +23 °C

LAK ALCATRAZ CLEAR 3001

Informácie uvedené v tomto liste sú najlepšie podľa našich vedomostí. Pred použitím skontrolujte, 
či je tento výrobok vhodný pre vašu aplikáciu.

Dodáva / Dodává: SEPRON BB s.r.o. 
- Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica 974 05
- Stará Vajnorská 17, Bratislava 831 04

www.shar-x.sk, www.sepron.sk, +421 948 525 767

Technický list k výrobku:


